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(SoC)

0.25m Zigbee



1.

1

Zigbee

PDA 1

1

TI CC2530

TI CC2431 CC2530

ST Cortex M4 STM32F407ZGT6 168 MHz

Flash STM32F407/417 210 DMIPS/566

CoreMark ART FLASH

DSP

2

Zigbee

2



3

广播参考节点配置请求，深

度为 6

单播参考节点配置响应，深

度为 6

多个参考节点

单播盲节点配置响应，深度为 6

广播盲节点位置请求，深度为 6

广播盲节点配置请求，深度为 6

广播 RSSI 测试包，次数由

程序设定，深度为 1

单播盲节点配置响应，深度为 6

协调器 参考节点 盲节点

单播 XY 值请求，深度为 1

单播 XY-RSSI 值响应，深度

为 1



RFD

Zigbee 25

RSSI XY—RSSI

开始

硬件初始化

系统初始化

收到数据

收到参考结点配

置信息

否

是

收到多次收集

RSSI 值

收到参考结点请

求配置信息

收到 XY 请求

多次收集 RSSI 值，

取平均值

配置参考节点

发送节点配置信

息到协调器

发送 XY-RSSI 信

息到盲节点

是

是

是

是

否

否

否

否
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开始

硬件初始化

系统初始化

进入系统循环

收到数据

配置请求

将配置

信息写

入 flash

发现请求

自动模式

广播 RSSI 测试包

发送 XY-RSSI 请求

打开定位引擎

读坐标

读完所有

坐标

开始

计算完成

关闭定位引擎

发送位置信息

是

否

是

否

否

是

否

是

否

否

是

是

是
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